


Caldaia in rame a circuito termosifonico
Copper inner boiler continuos heat circulation
Kupferkessel mit interner Heißwasserheizung
Chaudière en cuivre, circulation par thermosiph
Caldera a circulacion termosifonica

Gruppi termocompensati professionali
Professional heat-balancing units
Professionelle Brühgruppen mit zirculationsheizung
Groupes thermocompensés professionnel
Grupo profesional hidraulico con circulación 
   termosifonica

1 Lancia vapore antiscottatura
1 Anti-burning steam wand
1 Verbrühschutz Dampfdüse
1 Lance vapeur anti-brulure
1 Tubo de vapor contra la escaldaduras

Motopompa interna con regolazione esterna
Internal motorpump with external regulation
Inneremotorpumpe (Aussere regelung)
Pompe à moteur interne avec régulation externe
Motobomba interna con regulación externa

Tanica interna a innesto rapido Litri 3 - US GAL 0,8
Internal tank quick coupling Liters 3 - US GAL 0,8
Wassertank mit Schnellkupplung Liter 3 - US GAL 0,8
Réservoir interne à embrayage rapide Litres 3 - US GAL 0,8
Tanque interna a rápida conexión Litros 3 - US GAL 0,8

Pulsante di commutazione tanica interna / rete idrica
Switching button internal tank / Water supply
Schaltknopf inneren tank / Wasser Anschluss
Bouton de commutation réservoir interne / Alimentation hydrique
Botón de conmutación tanque interna / Red de agua

Gruppi • Groups • Gruppen • Groupes • Grupos

Peso • Neit Weight • Nettogewicht • Poids net • Peso (Kg / lbs)
Caldaia • Boiler • Kessel • Chaudière • Caldera (Lt. / US Gal)
Watt (220÷240)
Volt
Portafiltri • Filter holders • Filter Träger • Porte-filtre • Portafiltro
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30 / 66,1
1,3 / 0,34

1450 ÷ 1700
110 / 230 / 240
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Allacciamento a rete idrica
Water supply connection
Wasser System Anschluss
Alimentation de connexion eau
Conexión a la red de agua


